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VACUOMETRI
• I vacuometri sono disponibili in diverse configurazioni quali vacuometro semplice, gruppo vacuometrico a una e tre vie.

• Tarabili, di tipo “Pulse-Free”, con indice di riferimento.

• Scala di lettura 0 ÷ 1.000 mbar (0 ÷ 1.00 kPa).

• Diametro quadrante Ø 80 mm.

KIT COMPLETO DI ELETTROVALVOLA, VACUOMETRO  
E CONNETTORE ELETTRICO

VACUOMETRI

Rif Codice Modello Descrizione Attacchi Dimensioni Peso
A 07041003 PF80/VR1 Vacuometro attacco radiale 1/8”NPT 110 x 90 x 40 mm 0,20 kg

B 04001003 W1VPF80/4
Gruppo vacuometrico a una via, con valvola  
di sicurezza, gancio e supporto per tubo

1/4”SAE M 240 x 150 x 55 mm 0,40 kg

C 04003001 W3VPF80 Gruppo vacuometrico a tre vie, con valvola a sfera 1/4”SAE M x 3/8”SAE F x 3/8” SAE M 240 x 150 x 55 mm 0,40 kg
D 07041005 PF80/VC1 Vacuometro attacco posteriore 1/8”NPT 90 x 90 x 60 mm 0,20 kg

E 07131011 BL80/VR1/K1
Vacuometro “Blondelle”, a bagno d’olio, attacco 
radiale 

1/8”NPT 125 x 95 x 40 mm 030 kg

Codice Modello Attacchi Descrizione Utilizzabile con Dimensioni Peso
02090001 K-EVC 1/4”-3/8”-5/16”SAE M Kit completo con vacuometro RS3-RS7-RS9-WP3-WP8 130 x 240 x 70 mm 0,35 kg
02090004 K-EC15 1/4”-3/8”-5/16”SAE M Kit con 1 elettrovalvola senza vacuometro RS15 230 x 140 x 80 mm 1,10 kg
07041005 PF80/VC1 1/8”NPT Vacuometro RS3-RS7-RS9-WP3-WP8 90 x 90 x 60 mm 0,20 kg

Taratura

Codice Descrizione
09053032 Rapporto taratura Rif Accredia per vacuometro analogico
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